
Videosharing = HINTERFELDKAMERA

Option1 Option 2
• Verein mietet bei GIP eine Streaming Kamera inkl. Stativ, Kabeltrommel
• Der Verein geht per HD/SDI aus der Kamera auf einen Konverter 
Konverter: 
https://www.prolighting.de/medientechnik/control-
management/hardware-controller/blackmagic-design-mini-converter-
updowncross-hd-inkl-
netzteil.html?gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4nL5mab9Dy-
kVaK1IDvR7Q3ktPgjshD4316KBiwZ0QLadGDf1OFtpRoCadYQAvD_BwE
(Kauf oder Miete möglich)
• In diesem Konverter wird das Signal dupliziert und kann:

1. per HD/SDI an den Streaming Rechner weitergeleitet werden 
2. per HDMI an Scout Rechner angeschlossen werden

• Auf Wunsch kann auf dem Rechner die Hinterfeldkamera mit Ton 
separat aufgezeichnet werden.

• Verein stellt eine Kamera (50p-fähig!!!) inkl. Stativ
• Verein mietet bei GIP eine Kabeltrommel
• Der Verein geht per HD/SDI oder HDMI aus der Kamera auf einen 

Konverter 
Konverter: 
https://www.prolighting.de/medientechnik/control-
management/hardware-controller/blackmagic-design-mini-converter-
updowncross-hd-inkl-
netzteil.html?gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4nL5mab9Dy-
kVaK1IDvR7Q3ktPgjshD4316KBiwZ0QLadGDf1OFtpRoCadYQAvD_BwE
(Kauf oder Miete möglich)
• In diesem Konverter wird das Signal dupliziert und kann:

1. per HD/SDI an den Streaming Rechner weitergeleitet werden
2. per HDMI an Scout Rechner angeschlossen werden

• Auf Wunsch kann auf dem Rechner die Hinterfeldkamera mit Ton 
separat aufgezeichnet werden

Bei Fragen rund um das Thema steht euch der Support von GIP Media zur Verfügung
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