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Hardware-Übersicht

• 1 x USB-Mischpult
• 2 x Broadbast Headset
• 1 x Kopfhörerverstärker
• 1 x Klinkekabel Stereo 6.3 mm



Aufbauplan

USB MISCHPULT                    KOPFHÖRERVERSTÄRKER           HEADSET 1                                 HEADSET 2



Aufbauanleitung
• Die beiden Headsets verfügen jeweils über einen XLR und einen 

großen Klinkenstecker. XLR ist das Mikrofon und der Klinkenstecker 
die Kopfhörer. Die XLR Stecker jeweils auf den ersten und zweiten 
Kanal auf dem Mischpult einstecken (siehe Aufbauplan).
• Die jeweils zugehörigen großen Klinkenstecker der Headsets, kommen 

analog zu den Kanälen auf dem Mischpult, in den Kopfhörerverstärker
• Dann wird das Stereo-Klinkekabel in den „Phones“-Ausgang des 

Mischpults gesteckt und auf der anderen Seite in den „Input“-Eingang 
des Kopfhörerverstärkers.
• Das USB-Mischpult mit dem Stromkabel verbinden. Dann das USB-

Kabel an der Rückseite des Mischpults (Anschluss mittig) einstecken.



Inbetriebnahme
• Das eingeschaltete USB-Mischpult mit einem der hinteren USB-Ports 

des Livestream-Systems verbinden. Kurz warten damit Windows den 
richtigen Treiber automatisch installieren kann.
• In vMix am Kommentar-Input unten rechts auf das Zahnrad gehen 

und dann oben rechts auf „Change“ klicken. Hier ist der Treiber 
„AUDIO CODEC“ auszuwählen. Mit ok bestätigen.



Erklärungen zum Mischpult
• Die Einstellungen des Mischpults, sollten wie 

hier rechts abgebildet zum Start eingestellt 
werden.

• Die „Fader“ der benutzen Kanäle sollten alle 
auf 0 gestellt werden (grüne Markierung)

• Sollte der Pegel der Kommentatoren nicht 
ausreichen, bitte nicht die Stellung der Fader 
verändern, sondern den Gain höher stellen. 
(blaue Markierung)



Erklärungen zum Mischpult
• Wenn kein Signal am PC ankommt, kann es 

passiert sein, dass versehentlich wichtige 
Tasten gedrückt wurden. Hier darf keine Taste 
gedrückt sein. (gelbe Markierung) 

• In der lilanen Markierung sehen wir den 
Phones-Ausgang welcher per Klinkekabel mit 
dem Kopfhörerverstärker verbunden wird.

• Die Mikro-Eingänge (XLR) für die Headsets. 
(weiße Markierung)



Erklärungen zum Kopfhörerverstärker
• Der Kopfhörerverstärker verdoppelt den 

Kopfhörer-Ausgang des Mischpults, damit beide 
Kommentatoren sich selbst und gegenseitig hören 
können. Außerdem wird das Signal verstärkt, so 
das auch bei sehr lauter Hallenatmosphäre eine 
Kommunikation möglich ist.

• An den Eingängen 1 + 2 werden die 
Klinkenstecker der Headsets angeschlossen 
(Rote Markierung)

• Am „Input“ Eingang wird das Klinkekabel
angeschlossen, welches vom „Phones“-Ausgang 
des Mischpults kommt. (blaue Markierung)

• Grün markiert, die Regler für die Kommentatoren, 
um sich selbst lauter und leiser drehen zu 
können.



Standard-Einstellungen
• Falls etwas verstellt sein sollte: Hier 

ist die Standard-Einstellungen auf die 
das Mischpult zunächst gestellt 
werden sollte.

• Die beiden Tasten auf der rechten 
Seite unterhalb, dürfen nicht gedrückt 
sein.


